
MODELE EIFFEL
CANAPES FAUTEUIL CABRIOLET

FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE
Carcasse : Hêtre massif et panneaux de particules (classe E1)

Renforcée par panneaux multiplis
Panneaux décors mélaminés chêne brut sur panneau de particule 19 mm
ou panneaux garnis sur panneau de particule 19 mm
Piètement et applique devanture métalliques pour canapés et fauteuil
Piètement métallique uniquement pour cabriolet

GARNISSAGE 
Assise : Mousse polyuréthane haute résilience

Densité = 40kg/m3 – Portance à 40%  - 3,7 kpa
Carcasse à ressorts ensachés intégrés au cœur de l’assise

Dossier : Mousse polyuréthane haute résilience
Densité = 25kg/m3 – Portance à 40%  - 1,3 kpa

Manchette : Mousse polyuréthane 
Densité = 21kg/m3 – Portance à 40%  - 3,7 kpa

Parements : Mousse polyuréthane
Densité = 21kg/m3 – Portance à 40% - 3,7 kpa

Nous nous réservons le droit de modifications sans préavis, pour toutes améliorations techniques et esthétiques. Les cotes sont données à titre indicatif uniquement et à + ou - 2 cm FT 15/01/2021

ELEMENTS

CANAPE GRAND 3 PLACES  (2 coussins d’assise)

CANAPE 3 PLACES  (2 coussins d’assise)

CANAPE GRAND 2 PLACES  (2 coussins d’assise)

CANAPE 2 PLACES  (1 ou 2 coussins d’assise au choix)
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kg

200 85/104 103 46 56 166 92

178 85/104 103 46 56 144 86

156 85/104 103 46 56 122 80

134 85/104 103 46 56 100 74

83 85/104 103 46 56 49 48

75 92 73 45 51 45/47 28

MECANISME TETIERE
Système articulation par crémaillère multi positions

SUSPENSION ASSISE
Ressorts métallique plats
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